STR Eintank-Korbtransportsptlmaschinen

Viel Power auf kleinstem Raum
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e Passgenaue Spullésungen

Sauberkeit und Hygiene
Korb tir Korb




In der Hotel- und Gastronomiebranche sowie in der Gemeinschaftsverpflegung
zahlen Flexibilitat und Leistung — das gilt sowohl fiir das Kiichenpersonal als
auch fur die technische Ausstattung. Winterhalter hat diese Bedurfnisse bei den
Eintank-Korbtransportspilmaschinen der STR-Serie bertcksichtigt. Das Ergebnis
ist ein ganzheitlich flexibles Maschinenkonzept, das sich dem Spulgutaufkommen
und den unterschiedlichsten rdumlichen Gegebenheiten anpasst.

Alle Modelle sorgen bei gréoBter Wirtschaftlichkeit flr perfekte Spulergebnisse
und sichere Hygiene.




e Flexibilitat

Optimale Losungen fir jeden Bedarf

So unterschiedlich die Anforderungen auch sind - durch vielfdltige Kombinationsmdglichkeiten bietet
die STR-Serie maximale Flexibilitat.

MaBgeschneiderte Planung Hochste Flexibilitat

Die STR Eintank-Korbtransportsptlmaschine lasst Im laufenden Betrieb kann je nach Verschmut-
sich dank kompakter MaBe in gerader Ausfuhrung  zungsgrad und Spulgutaufkommen zwischen zwei
oder als Eckaufstellung realisieren — perfekt fur Transportgeschwindigkeiten gewahlt werden.
eine maBgeschneiderte Planung, besonders in Zudem steigert die optionale Vorreinigungszone
kleinen und verwinkelten Raumen. die Maschinenkapazitat — erhéhtes Spulgut-

aufkommen wird so zuverlassig bewaltigt. Fur
Geschirr, das sofort wieder einsatzbereit sein
muss, empfiehlt sich die optionale Trockenzone.
Diese ist fur den Einsatz in kleinen Spulkichen auch
als Eck-Variante erhéltlich. Aufgesetzt auf einen
90°-Eckfoérderer bleiben die Maschinenmale sehr
kompakt und gestalten somit die Raumplanung
einfacher und flexibler.

Planungsbeispiele finden Sie auf Seite 10.



Maximale Flexibilitat durch:

- Vielfaltige Kombinationsméglichkeiten bei minimalem Platzbedarf

« Anpassbare Kapazitat, abhangig von Verschmutzungsgrad und
Spiilgutaufkommen




e Spulergebnis

Starke Leistung flr glanzende Ergebnisse

Die STR-Serie beweist in puncto Spiilergebnis maximale Leistungsfahigkeit. Dahinter verbirgt sich ein
intelligentes Zusammenspiel ausgereifter Spiiltechnik.

Leistungsfahiges Spulsystem

Eine perfekt abgestimmte Kombination aus kraft-
voller Pumpe, funf Spllarmen oben und drei unten,
optimaler Wasserverteilung sowie flachendeckender
Dusenanordnung ermdglicht beste Spllergebnisse.
Im Standardprogramm erfillt die STR-Serie die
Hygiene-Anforderungen der DIN 10512.

Laugenfiltration

Grober Schmutz wird durch entnehmbare Flachen-
siebe in Verbindung mit dem Pumpenansaugsieb
aufgefangen. Zusatzlich befreit der bewahrte
Mediamat mittels Zentrifugalkraft das Spulwasser
permanent von feinen Verunreinigungen wie z.B.
Kaffeesatz. Ein einwandfreies Spulergebnis ist damit
dauerhaft gewahrleistet.

Vorreinigungszone — extra Spulkraft

Die Vorreinigungszone der STR 130 befreit das
Spulgut von groben Speiseresten, die in einer ein-
fach entnehmbaren Siebkassette aufgefangen
werden. Dadurch wird der Schmutzeintrag in die
Hauptspulzone reduziert.

Schonende Glaserreinigung

Mit der optionalen Temperaturumschaltung kann
die Nachspulung auf 65°C reduziert werden.

Dies sorgt fur eine schonende Glaserreinigung.

Glanzende Ergebnisse durch:

- Ausgereiftes Spilsystem
- Effiziente Laugenfiltration
- Vorreinigungszone fiir starke Verschmutzungen

- Temperaturumschaltung fiir schonende Gléserreinigung



Hygiene e

Hygiene-Design sorgt fur Sicherheit

Durch die Maschinenarchitektur der STR-Serie wird das Ablagern von Schmutz und Bakterien drastisch
reduziert. Zusitzlich unterstiitzt Sie das Bediendisplay bei der Uberwachung hygienerelevanter Daten.

Glatte Oberflachen

Die glatte TUrinnenseite, der tiefgezogene, fugen-
lose Tank mit abgerundeten Ecken und die
Hygiene-Rickwand mit auBenliegenden Steig-
leitungen beugen Kalk- und Schmutzablage-

rungen vor.

Optimal zuganglich

Die um 180° schwenkbare Hygiene-Tur der
STR-Serie hat gegenlber konventionellen Hub-
schiebetlren klare Vorteile: Sie ist verschleif3-
frei und ermdéglicht einen ergonomischen
Zugang zur Reinigung von Maschineninnen-
raum und TUrinnenseite.

Hygiene-Sicherheit durch:

- Hygiene-optimierte Maschinenarchitektur
- Einfache Zuganglichkeit des Maschineninnenraums

- Permanente Hygiene-Uberwachung

Rt ettt

Kontrollierte Hygiene

Die Hygiene-Uberwachung erfolgt tiber das
Bediendisplay mittels Temperaturanzeigen fur
Boiler und Tank. In Kombination mit optionalen
Sauglanzen zeigt die SplUlmaschine das Fehlen
von Reiniger und Klarspuler an. Damit leistet
sie einen wichtigen Beitrag zur permanenten
Hygiene-Sicherheit.

Selbstreinigungsprogramm und
automatisches Abpumpen

Am Ende eines Betriebstags wird der Maschinen-
innenraum automatisch ausgespult. Zusatzlich
sorgt die integrierte Ablaufpumpe fir ein voll-
standiges Entleeren des Tanks — der Aufwand
far die manuelle Reinigung reduziert sich somit
auf ein Minimum.



e Wirtschaftlichkeit

Sparsamkeit durch Effizienz

Die STR-Serie ist auf Wirtschaftlichkeit ausgelegt. Durchdachte technische Lésungen reduzieren den
Ressourcenverbrauch und minimieren die Betriebskosten.

Sparsamer Verbrauch

Dank korbgesteuerter Zonenaktivierung reagiert die
STR-Serie automatisch auf das Spulgutaufkommen:
Pumpen und Frischwasserzufuhr werden nur
aktiviert, wenn sich ein Spulkorb in der jeweiligen
Zone befindet. Das bewahrte Laugenfiltrations-
system reduziert die Notwendigkeit der wieder-
holten Tankneubefullung. AuBerdem genligt der
STR-Serie eine auBerst geringe Nachspulwasser-
menge (21 pro Korb). Entsprechend sinkt der
Verbrauch an Reiniger, Klarspuler und Energie.
Das reduziert die Betriebskosten spirbar.

Kumulierte Einsparung
€ durch STR 110 Energy
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* Berechnungsgrundlage fiir STR 110 Energy:
6 kWh/Spiilstunde x 0,21 E/kWh x 6 Spiilstunden/Tag x 80 % Auslastung x
365 Betriebstage/Jahr x 10 Jahre = € 22.080

Abluftwarmerickgewinnung Energy

Im laufenden Spulbetrieb entweicht im Ein- und
Auslaufbereich von Transportsptlmaschinen
feuchtwarmer Wasserdampf — wertvolle Energie,
die sich in Luft auflést. Die Energy-Versionen der
STR-Serie nutzen diese Energie, um das kalte
Zulaufwasser zu erwarmen. Dazu wird der Wasser-
dampf angesaugt und Uber einen Abluftwarme-
tauscher gefluhrt. Entsprechend verringert sich
der Anschlusswert — die Energieeinsparung liegt
bei bis zu 6 kWh pro Spulstunde und fihrt zu
einer jahrlichen Kostenersparnis von ca. € 2.208.
Dartber hinaus werden Temperatur und Feuchte
der Abluft reduziert — das Raumklima verbessert
sich deutlich.

* Unverbindliche Angabe. Der tatsachliche Nachspulwasserbedarf kann abhéngig von den bauseitigen Gegebenheiten variieren.



Geringe Betriebskosten durch:

- Reduzierten Ressourcenverbrauch

- Geringeren Anschlusswert dank Warmeriickgewinnung




e Individuelle Planung

Passgenau fir jeden Raum

Die vielfaltigen Aufstell- und Kombinationsmoglichkeiten der STR-Modelle bieten die passende
Losung fiir jede Spiilkiiche. Winterhalter unterstiitzt Sie bei der Projektierung mit langjéhriger
Erfahrung und Planungskompetenz.

Planungsbeispiel STR 110 Planungsbeispiel STR 110 Energy mit Trockenzone

Hotel, Restaurant, Gemeinschaftsverpflegung Hotel, Restaurant, Gemeinschaftsverpflegung

mit 100—200 Essensteilnehmern mit 100—200 Essensteilnehmern

Leistung: bis 110 Korbe/h Leistung: bis 110 Korbe/h

Gesamtlange/-tiefe:  3.700mm/815mm Gesamtlange/-tiefe: 4.000mm/1.550 mm

Beladebereich: Zulauftisch mit Becken und Schlauch- Beladebereich: Zulauftisch mit Becken und Schlauch-
pendelbrause, Platz flir zwei Kérbe pendelbrause, Platz fir zwei Kérbe

Entnahmebereich:  Auslaufrollenbahn, Platz fiir zwei Korbe Entnahmebereich:  180°-Auslaufeckforderer, schwenkbare

Auslaufrollenbahn, Platz fiir zwei Korbe

Planungsbeispiel STR 110 Energy mit Trockenzone Planungsbeispiel STR 130 Energy

Hotel, Restaurant, Gemeinschaftsverpflegung Hotel, Restaurant, Gemeinschaftsverpflegung

mit 100-200 Essensteilnehmern mit 150-250 Essensteilnehmern

Leistung: bis 110 Kérbe/h Leistung: bis 130 Korbe/h

Gesamtlange/-tiefe:  3.680mm/2.100mm Gesamtlange/-tiefe: 3.150mm/3.000 mm

Beladebereich: Zulauftisch mit Becken und Beladebereich: Abraum- und Sortierstation, Zulauftisch mit
Schlauchpendelbrause, Platz fiir zwei Korbe, Becken und Schlauchpendelbrause, Platz fiir
90°-Zulaufeckférderer zwei Korbe, 90°-Eckeinzug

Entnahmebereich:  90°-Auslaufeckforderer, Auslaufrollenbahn, Entnahmebereich:  90°-Auslaufeckforderer, Auslaufrollenbahn,

Platz fiir zwei Korbe Platz fiir zwei Korbe




Technische Daten e

| STR 110 | STR 130
Theoretische Leistung [Korbe/h] 70/110 90/130
Lange [mm] 1.300 1.600
Tiefe mit geschlossener Tiir [mm] 800 800
Tiefe mit gedffneter Tiir [mm] 1.472 1.472
Hohe ohne Abluftstutzen [mm] 1.420 1.420
Hohe mit Abluftstutzen (Auslaufbereich) [mm] 1.600 1.600
Hohe mit Energy [mm] 1.890 1.890
Arbeitshohe [mm] 900 900
Lichte Einfahrhohe [mm] 460 460
Durchlaufbreite [mm] 500 500
Umwalzpumpe [kwW] 1,7 2,0
Tanktemperatur [°C] 55-65 55-65
Boilertemperatur [°C] 85 85
Nachspiilwasserbedarf (Vollauslastung)* [I/h] 260 260
Optionale Ausstattung
+ Abluftwarmeriickgewinnung Energy
« Laufrichtung wahlbar: links—rechts/rechts—links
« Arbeitshohe: 850 mm
« Sockelaufstellung
« Drucksteigerungspumpe zum Ausgleich bauseitiger Wasserdruckschwankungen
« Temperaturumschaltung zum Glaserspiilen 85°C/65 °C
« Trockenzone (Lange: 700 mm)/Ecktrockenzone (Lange: 795 mm)
« Einlauftunnel mit integriertem Abluftstutzen (nur bei Ausstattung mit Trockenzone)
« Auslauftunnel mit Abluftstutzen (nicht in Kombination mit Trockenzone)
« Not-Aus-Schalter
+ Dampfbeheizung (0,3-4,0 bar)
* Unverbindliche Angabe. Der tatsachliche Nachspiilwasserbedarf kann abhéngig von den bauseitigen Gegebenheiten variieren.
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Hinweis fur STR Maschinen mit Ecktrockenzone:
Zeichnungen mit Abmessungen werden auf Anfrage
— ; gerne zur Verflgung gestellt.
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01/18 30001934 Technische Anderungen vorbehalten.

Winterhalter Gastronom Vertrieb und Service GmbH
Gewerbliche Spulsysteme

SonystraBe 3
5303 Thalgau
Osterreich

Telefon +43 62 35 50 222-0
Telefax +43 62 35 50 222-50

www.winterhalter.at
info@winterhalter.at





