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Vorwort

Winterhalter ist der
Spezialist fiir professio-
nelle Spiilsysteme.

Wir bieten Spiillésungen,
die perfekt auf Sie zuge-

schnitten sind - von der
Maschine uber Reiniger-
produkte, Wasseraufberei-
tung und Zubehor bis hin
zu passenden Korben.

Liebe Gastronomen,

in den letzten Jahren hat sich die Gastronomie weltweit stark veréandert und
weiterentwickelt. In Gastronomiebetrieben, von Coffeeshops tiber Snackbars
bis hin zu Fine-Dine-Restaurants, werden Speisen und Getranke fir jeden
Geschmack angeboten — und das 24 Stunden téaglich. So unterschiedlich wie
das Angebot sind Spulgut und Verschmutzung, und daher auch die Anforde-
rungen an gewerbliche Sptlmaschinen.

Die Rahmenbedingungen fir das professionelle Spulen sind einem tiefgrei-
fenden Wandel unterworfen. Die Verknappung der Ressourcen auf den
Weltmarkten hat zu einem neuen Bewusstsein fur Verbrauch und Betriebs-
kosten geflihrt. Sie sind zu wesentlichen Kriterien bei Investitionsentschei-
dungen geworden.

Die intensiven Auseinandersetzungen mit Kundenwiinschen in persénlichen
Gesprachen und einer weltweiten Befragung waren wichtige Impulsgeber
fur die Entwicklung Ihrer ,Wunschmaschine”. Mit der neuen Untertischspul-
maschinen-Serie haben wir ein einzigartiges Maschinenkonzept realisiert,
das in drei Schritten zu Ihrer individuellen Lésung fuhrt.

Unsere Untertischspilmaschinen zeichnen sich nicht nur durch Sparsamkeit,
sondern auch durch einfachste Bedienung aus — eine groBe Erleichterung fur
Ihren Arbeitsalltag. Dank intelligenter Technik sind die Wunschmaschinen in
der Lage, den Spulprozess zu kontrollieren und Sie spUrbar zu entlasten. Gleich-
zeitig wird so Sicherheit hinsichtlich Spllergebnis und Hygiene garantiert.

Als langjahriger Technologie- und Marktftihrer im Bereich der Untertischspul-
maschinen setzt Winterhalter mit der Wunschmaschine wieder einmal neue
MaBstabe. Sie steht flr passgenaue Spullésungen und verspricht damit eine

neue Qualitat, die Sie bei jedem Spulgang Uber lange Jahre schatzen werden.

Wir laden Sie herzlich ein, lhre Wunschmaschine zu entdecken!

J. Lauic bbb L ntets

Jurgen Winterhalter Ralph Winterhalter
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lhre Wunschmaschine

Der Weg zu lhrer Wunschmaschine

Ganz nach lhren Wiinschen richten sich die neuen Untertischspiilmaschinen
der UC-Serie von Winterhalter. Denn jedes Lokal hat sein eigenes Profil und
stellt vom Spulgut bis zu den Platzverhaltnissen ganz individuelle Anforde-
rungen. Mit dem revolutionaren Maschinenkonzept der UC-Serie gelingt es
Winterhalter als erstem Anbieter, darauf einzugehen. Die Wunschmaschine

Individualitat ist
Trumpf: Bei der Unter-
tischspilmaschine

haben Sie die Wahl
zwischen Anwendungs-
typ, MaschinengroBe
und Ausstattung.

[asst sich in folgenden drei Schritten individuell konfigurieren:

Schritt 1:
Standardprogrammen:
- Glaserspilmaschine
- Geschirrspilmaschine
- Bistrosptlmaschine
- Bestecksptlmaschine
Schritt 2:
Schritt 3:

Entharter, Korbpakete etc.

Vier Typen fiir verschiedene Einsatzzwecke mit bis zu drei

Vier GroBen: S = klein, M = mittel, L = groB3, XL = extra grof3
Individuelle Ausstattungsmaoglichkeiten: Energy, integrierter

Ist lhre Wunschmaschine konfiguriert, eré6ffnet sich Ihnen eine ganz neue

Dimension des Spulens.

Einfache Bedienung

Die neue Art, eine Spul-
maschine zu bedienen:
der Touchscreen. Die
Handhabung ist kinder-
leicht. Neben der be-
wahrten Winterhalter
Ein-Knopf-Bedienung
stehen drei Spulpro-
gramme zur Verfligung,
die mit selbsterklarenden
Spiilgutbildern hinterlegt
sind. Dies garantiert eine
intuitive, fehlerfreie
Bedienung.

Spilen in Perfektion
Durch eine Vielzahl von
technischen Innovationen
ist es Winterhalter ge-
lungen, Spiilergebnisse
von bisher unerreichter
Qualitat zu erzielen.
Bestatigt wurde dies in
Testreihen durch ein
unabhéngiges Prufin-
stitut.

Sparsam im Betrieb

Die Wunschmaschine ist
grundsatzlich auf maxi-
male Wirtschaftlichkeit
im Betrieb ausgerichtet.
Daruber hinaus bietet sie
mit der Energy-Ausflh-
rung eine Option, die auf
Basis einer Umluftwarme-
riickgewinnung zuséatz-
lich Energie einspart.
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Vier Maschinentypen in vier GréBen - das bietet die neue Untertisch-

".mal ]

L

generation von Winterhalter: Glaser-, Geschirr-, Bistro- und Besteckspul-
maschinen jeweils in den Formaten S, M, L und XL.




Die professionellen
Winterhalter Spullo-
sungen werden jedem
Glas gerecht. Das
schafft das System aus
Maschine, Reinigerpro-
dukten, Wasseraufbe-
reitung, Zubehoér und
passenden Kérben, die
mit Aufsatzen und Ein-
teilungsbltgeln ausge-
stattet sind.

Glaserspiilspezialist fir brillante Ergebnisse

Strahlend saubere Glaser sind die Visitenkarte lhres Hauses. Daher ist der
Einsatz einer professionellen Glaserspilmaschine ein absolutes Muss. Mit der
UC-Serie sorgt Winterhalter beim Glasersplilen fiir ein HochstmaB an Hygiene
und garantiert gleichzeitig maximale Wirtschaftlichkeit. Vier Maschinen-
gréBen — S, M, L und XL - stehen zur Wakhl.

Glas ist nicht gleich Glas: Das diinnwandige Weinglas in der Vinothek muss
ganz anders behandelt werden als der Bierkrug im Pub. Deshalb werden bei
den neuen Glaserspllmaschinen die fir den Spiilprozess verantwortlichen
Faktoren, insbesondere Wasserdruck, Zeit, Reiniger und Temperaturen, liber
drei vordefinierte Programme automatisch der jeweiligen Glaserart ange-
passt. So lassen sich hygienisch saubere Spulergebnisse garantieren. Die Pro-
grammwahl erfolgt intuitiv liber passende Spiilgutbilder am neuen Touch-
screen. Fehlbedienung ist daher ausgeschlossen.
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Glaserspulmaschinen

Perfekte Sauberkeit -
liber den Standard hinaus
Von Lippenstift Gber
eingetrockneten Milch-
schaum bis zum Frucht-
fleisch: Die Verschmut-
zungen und Anforde-
rungen sind vielfaltig.

Das neue elliptische
Spiilfeld oben und unten
sorgt fur eine flachende-
ckende Spulkraft, die
selbst hartnackige Ver-
schmutzungen meistert.
Schwebeteilchen wie
Fruchtfleisch und Kaffee-
satz werden mit dem
Vierfach-Laugenfiltrations-
system mit Triibungssen-
sor effizient entfernt,
sodass das Spulwasser
dauerhaft sauber bleibt.

Fiir jedes Glas die pas-
sende Lésung — dank
VarioPower

Langstielige Weinglaser,
kleine Aperitifglaser und
Sektfloten kénnen auf-
grund ihrer Form und des
Wasserdrucks in der Spul-
maschine leicht umfallen.

VarioPower regelt den
Wasserdruck bei jedem
Spulprogramm — und so
die Standfestigkeit auch
filigraner Glaser. Um
selbst bei geringerem
Wasserdruck ein ideales
Spulergebnis zu erzielen,
werden die anderen Spul-
faktoren entsprechend
angepasst. So werden
feine Weinglaser mit
geringem Wasserdruck
genauso sauber wie
robuste Bierkriige mit
hohem Wasserdruck.

- Technische Informationen finden Sie ab Seite 24.

Weniger Glaskorrosion,
langlebige Dekore
Milchige Glaser, Glaskor-
rosion, verblasste Dekore —
wer kennt das nicht?
Ursache: zu hohe Spal-
temperaturen bzw. fal-
scher Reiniger mit
falscher Dosierung.

Die Winterhalter Glaser-
splilmaschinen arbeiten
aus Prinzip schonend.
Angemessene Spiil- und
Nachspiilwassertempera-
turen, je nach Programm
unterschiedliche Wasser-
dricke, und eine prazise
Reinigerdosierung sorgen
fur die Langlebigkeit Ihrer
Glaser. Die ideale Behand-
lung fur Ihre Glaser unter-
stUtzt das Winterhalter
System mit richtiger Was-
seraufbereitung und dekor-
schonendem Reiniger.

Speziallésungen - in allen
vier GréBen

Wenn die Glaser nach dem
Spulen nicht auskuhlen,
leidet die Qualitat der
Getranke. Denn Kaltge-
tranke sind in warmen
Glasern ungenieBbar und
der Bierschaum fallt in
sich zusammen.

Mit der Cool-Version
werden Glaser kalt nach-
gespiilt. Das spart Warte-
zeiten und gewahrleistet
Bierschaumstabilitat.
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Geschirrspiilmaschinen

Flexibel auf GroBe,
Form und Verschmut-
zung des Spulguts
einzugehen - das
leistet die Winterhalter
UC-Serie bei konstant
perfektem Spuler-
gebnis.

Sauberkeitsfan, der kraftig zupacken kann

Die Welt der Kiiche ist vielfaltig: Afrikanische, asiatische und europaische
Spezialitaten gehoéren heute neben der lokalen Kiiche zum gastronomischen
Angebot. So verschieden wie die angebotenen Speisen, so unterschiedlich

sind auch Spulgut und Art der Verschmutzung.

Diesen vielfaltigen Anforderungen werden die Untertisch-Geschirrspiilmaschi-
nen bei gleichbleibend hohem Qualitatsanspruch gerecht. Ob leichte oder
starke Verschmutzung, ob Starke, Fett oder EiweiB3 — das Ergebnis ist ein stets
hygienisch sauberes und trockenes Spiilgut. Auch auf unterschiedliche
Geschirrformen und GeschirrgréBen — vom fragilen, japanischen Suppenschal-
chen bis zum groBformatigen, robusten Pizzateller - nehmen die neuen Win-

terhalter Geschirrsptlmaschinen Ricksicht.



Dazu werden die fir den Spiilprozess verantwortlichen Faktoren, insbeson-

dere Wasserdruck, Zeit, Reiniger und Temperaturen, iliber definierte Pro-

gramme automatisch dem jeweiligen Spiilgut und Verschmutzungsgrad

angepasst. Die Programmwahl erfolgt intuitiv Gber Zuordnung des pas-

senden Spiilgutbildes, das gleichzeitig auch den Verschmutzungsgrad lhres

Spulguts symbolisiert. Eine Fehlbedienung ist ausgeschlossen.

Aus den vier MaschinengroBen S, M, L und XL kénnen Sie — unter Berlck-

sichtigung der gegebenen Platzverhaltnisse — genau die GroBe wahlen, die

optimal zu lhrem Spulgut passt.

Sauberes Geschirr -
glanzender Eindruck

In vielen Lokalen ist das
manuelle Vorspulen aus
Platz- und Zeitgrinden
nicht méglich. Entspre-
chend hoch sind die
Anforderungen an die
Spulmaschine.

Die einzigartigen, ellip-
tischen Spiilfelder mit
speziell entwickelten
Diisen erzielen maximale
Flachendeckung und
Reinigungskraft von oben
und unten. Fur sauberes
Spulwasser sorgt das neu-
artige Vierfach-Laugenfil-
trationssystem mit
Triibungssensor.

Standfestigkeit fiir
Leichtgewichtiges

Bei zu hohem Spuldruck
fallen kleine und leichte
Geschirrteile um und
konnten deshalb bisher
nicht immer zufrieden-
stellend gereinigt werden.

Dank VarioPower kann
Winterhalter den Spuldruck
individuell regulieren.
Durch die Wahl des pas-
senden Standardpro-
gramms bleibt besonders
leichtes Spiilgut sicher in
Position und wird sauber
gespult. Auch die Gbrigen
Spulfaktoren werden
automatisch angepasst.

- Technische Informationen finden Sie ab Seite 24.

Schluss mit hartnackigen
Verschmutzungen

Auch in der kleinen
Kiche kann besonders
stark verschmutztes Spul-
gut anfallen. Es muss hau-
fig mehrmals oder sogar
von Hand gespult werden.

Ein speziell konfiguriertes
Programm ermoglicht das
Spiilen mit besonders
hohem Wasserdruck und
stellt sicher, dass auch
stark verschmutztes Spul-
gut hygienisch sauber
und gleichzeitig wirt-
schaftlich gespult wird.

Maximale Kapazitat fiir
Bleche und Tabletts

Je nach der Art des Gas-
tronomiebetriebs geho-
ren neben Geschirr auch
groBe Teile wie Bleche
und Tabletts zum Spulgut.

Werden diese manuell
gespult, kostet das viel
Zeit, Wasser und Energie.
Hier macht sich der Ein-
satz einer UC-XL mit
extra tiefem Innenraum
bezahlt. Denn damit
lassen sich Bleche und
Tabletts wirtschaftlicher
und hygienischer spulen.
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Bistrospiilmaschinen IS

Die Bistrovarianten
der UC-Serie sind
zusammen mit den
passenden Bistro-

Kombikorben und Rei-
nigerprodukten von
Winterhalter ein
perfektes Team.

Experte fiir den kombinierten Einsatz

In Snackbars, Coffeeshops und Bistros wird eine Ftille an warmen und kalten
Speisen und Getrdnken auf kleinstem Raum zubereitet und angeboten.
Fir diese Gastronomieformen sind die Winterhalter Bistrospiilmaschinen
erste Wahl. Denn diese Allrounder spulen sowohl Besteck als auch Glaser
und Geschirr in einem Durchgang hygienisch sauber. Je nach Platzangebot
bzw. Anforderungen lhres Spulguts wahlen Sie zwischen den vier GroB3en
S, M, Lund XL.

Neben einem Programm zum kombinierten Spiilen sind zwei weitere Pro-
gramme verfligbar, die sortenreines Spiilen von Glasern bzw. Geschirrteilen
ermdglichen. Je nach Beflllung und Programmwahl werden so die verant-
wortlichen Faktoren fiir den Spiilprozess — insbesondere Wasserdruck, Zeit,
Reiniger und Temperaturen - automatisch den Anforderungen lhres Spiil-
guts angepasst. Einfach und unkompliziert ist die Bedienung: Die drei
definierten Standardprogramme kdénnen Uber Bilder, die das jeweilige Spul-
gut darstellen, angewahlt werden.

- Technische Informationen finden Sie ab Seite 24.



Bereit fiir den kombi-
nierten Einsatz

Im Bistro muss unter-
schiedliches Spulgut vom
Glas Uber Besteck bis zum
Teller auf engstem Raum
hygienisch sauber gespilt
werden.

Gerade beim kombinier-
ten Einsatz fallen ver-
schiedenste Verschmut-
zungen an. Dank des Vier-
fach-Laugenfiltrations-
systems mit Triibungssen-
sor werden Schwebeteil-
chen wie Fruchtfleisch
und Kaffeesatz herausge-
filtert. Das Spulwasser
bleibt dauerhaft sauber.

Strahlende Glaser

Der Anspruch an hygie-
nische Sauberkeit ist bei
Glasern genauso hoch wie
bei Geschirr — doch Glaser
sind empfindlicher. Des-
halb wird eine Nachspul-
wassertemperatur von

65 °C empfohlen.

Sollen Glaser sortenrein
gespult werden, wird das
entsprechend definierte
Programm einfach tber
das Glaser-Piktogramm
am Touchscreen ausge-
wahlt. Es garantiert ein
optimales Spulergebnis
und beugt gleichzeitig
Glaskorrosion vor.

Sauberes Geschirr

Teller sind in der Regel
am starksten und hart-
nackigsten verschmutzt:
EiweiB, Starke und Fett
mussen spurlos beseitigt
werden.

Das spezielle Geschirr-
programm der Bistrospul-
maschinen spilt mit mehr
Wasserdruck und héherer
Nachspiilwassertempera-
tur. Diese Kombination
sichert eine perfekte Rei-
nigung und Trocknung
auch bei stark ver-
schmutztem Geschirr.

Doppelkorbsystem

Die UC-L mit Doppelkorb-
system ist wie geschaffen
fur Frahsttckspensionen
und Gastronomieformen
mit vielen gleichen und
kleineren Geschirrteilen.
Durch den Einsatz des
Doppelkorbs wird die
Spulkapazitat verdoppelt —
somit reduzieren sich die
Betriebskosten um 50 %.
Das Doppelkorbsystem
besteht aus einem Korb-
trager aus Edelstahl, der
zwei Koérbe aufnehmen
kann, einen Tassen- und
einen Tellerkorb.




Speziell fur die geho-
benen Anspriche der
Sternegastronomie

hat Winterhalter das
Untertischsortiment um
Bestecksplilmaschinen
erweitert.

Fachkraft fiir makellose Resultate ohne
Nachpolieren

Die Besteckspiilmaschinen von Winterhalter garantieren eine hygienisch
saubere Reinigung und optisch makelloses Besteck bei erheblicher Zeit- und
Kostenersparnis. Unhygienisches und zeitaufwendiges Nachpolieren wird bei
Verwendung von voll entsalztem Wasser Uberfliissig — brillantes Besteck ist
im Handumdrehen wieder einsatzbereit. Verflgbar sind diese Sptlmaschi-
nen in vier verschiedenen GréBen, um unterschiedlichsten Platzanfor-
derungen gerecht zu werden.

Im Winterhalter System tragen alle Komponenten zu einem perfekten
Spulergebnis bei. Deshalb empfiehlt Winterhalter den Einsatz eines Besteck-
tauchbeckens zur Vorreinigung. Mit speziellen Spulkérben wird sicherge-
stellt, dass das Besteck stehend gespult wird. So kann ein makelloses Reini-
gungs- und Trocknungsergebnis garantiert werden.

- Technische Informationen finden Sie ab Seite 24.

- Besteckspiilmaschinen &



Energiesparer fiir prima Raumklima

Bei konventionellen Spilmaschinen entweicht beim Offnen der Spulmaschi-
nentlr nach Programmende feuchtwarmer Wasserdampf. Dies ist wertvolle
Energie, die sich in Luft auflost. Die Energy-Modelle der UC-Serie wandeln
die Energie mit Hilfe eines sogenannten patentierten Umluftwarmetauschers
in einen echten Mehrwert um.

Die Reduktion des Energieverbrauchs zum Aufheizen des Nachspulwassers
betragt 48 % bzw. 0,1kWh pro Spiilgang. Auf Basis von 80 Spulgangen pro
Tag werden so 2920kWh bzw. Energiekosten von bis zu €613, jahrlich
eingespart. Weiterer Vorteil: Das Raumklima verbessert sich, da beim Off-

nen der SplUlmaschinentir nahezu kein feuchtwarmer Wasserdampf mehr
entweicht.

= Weitere Details finden Sie im Kapitel , Wirtschaftlichkeit”, Seite 20.

a
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UC Energy

Energiebedarf zum Auf-
heizen des Nachspiilwassers
UC-Serie UC Energy Serie

mit Umluftwarme-
riickgewinnung

0,06
kWh

Energie zum Aufheizen in kWh

0,01

Gesparte Energie durch Absenkung der
Nachspiilwassertemperatur bei Geschirr auf 65 °C

[ Gesparte Energie pro Spiilgang durch
vorgewarmtes Wasser

Bendtigte Energie pro Spiilgang

EP




VarioPower sorgt mit
doppeltem, ellip-
tischem Spulfeld und
variabler Wasserdruck-
regulierung fur beste
Spulergebnisse. Gleich-
zeitig wird das Spulgut
geschont.

Kapazitat fiir Hochstleistungen
mit besten Ergebnissen

Ein perfektes, hygienisch reines Spiilergebnis zu erzielen, ist die wichtigste
Aufgabe einer Spiilmaschine gerade bei hartnackigen Verschmutzungen
des Spulguts. Mit einer Fulle an Weiterentwicklungen und technischen Inno-
vationen, wie etwa dem elliptischen Spiilfeld mit speziell angeordneten
Diisen, sorgt Winterhalter bei den neuen Untertischspiilmaschinen fir abso-
lute Hochstleistungen.

Mit VarioPower kann Winterhalter den Spuldruck individuell regulieren.
Durch die Wahl des passenden Standardprogramms wird feines, fragiles Spulgut
mit weniger Wasserdruck, schweres, robustes Sptlgut mit hdherem Wasser-
druck gespult. Auch die Ubrigen Spulfaktoren passen sich automatisch an -
ein perfektes Ergebnis ist immer garantiert.




Komplette Flachen-
deckung

Nur eine maximale Fla-
chendeckung garantiert
ein perfektes, hygienisch
reines Spulergebnis bis in
jeden Winkel. Aus diesem
Grund wurde von den
Winterhalter Ingenieuren
viel Zeit und Know-how
in die Entwicklung der
neuen elliptischen Spiil-
felder mit integrierten
Spiil- und Nachspiildiisen
investiert. Charakteristisch
fur die DUsen ist, dass die-
se sich alle in Form, GréBe
und Winkel voneinander
unterscheiden.

Die beiden revolutiona-
ren Spulfelder sorgen fur
eine gleichmaBige Fla-
chendeckung und Spiil-
kraft von oben und unten.

Effizientes Vierfach-
Laugenfiltrationssystem
Stufe 1: Das Flachensieb
filtert Grobschmutz aus
dem Spulwasser und lei-
tet ihn in das Grobsieb
des herausnehmbaren
Siebzylinders.

Stufe 2: Kleinere Schmutz-
teilchen halt der Feinfilter
des Siebzylinders fest.
Stufe 3: Feinstpartikel wie
Kaffeesatz werden durch
den bewahrten Mediamat
ausgefiltert.

Stufe 4: Ein Pumpenan-
saugsieb schitzt die Spul-
pumpe vor Beschadigung.
Ein Trilbbungssensor liber-
wacht die Spiilwasser-
qualitdt und veranlasst,
wenn noétig, eine schritt-
weise Regeneration.

Spiilergebnis & Hygiene

Leistungsfahiger
Hygiene-Tankheizkorper
Der Hygiene-Tankheizkor-
per befindet sich direkt
im Spiilwasser und sorgt
dort fur eine konstante,
optimale Tanktemperatur.
Seine glatte und geschlos-
sene Oberflache ist weni-
ger anfallig fiir Kalk- und
Schmutzablagerungen.
Damit leistet er einen
wichtigen Beitrag flr

ein optimales Hygiene-
Ergebnis.
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Maschinenbedienung

Kommunikationstalent mit
Verantwortungsbewusstsein

Die Bedienung einer Spiilmaschine muss so einfach sein, dass sie kaum
Aufmerksamkeit erfordert. Durch den Touchscreen ist die Handhabung der
UC-Serie kinderleicht und sprachneutral: Je nach Spulgut bzw. Verschmutzung
wird das passende Programm durch Antippen des entsprechenden Spulgut-
bildes ausgewahlt. Optische und akustische Signale halten das Personal Uber
Spulfortschritt und Maschinenzustand auf dem Laufenden.

Dariber hinaus ist die Maschine in der Lage, Fehler zu erkennen, mitzuteilen
und teilweise sogar selbst zu beheben. So Ubernimmt die UC-Serie aktiv
Verantwortung und entlastet das Personal. Der Touchscreen ist nicht nur
Navigationsinstrument, sondern bietet auch eine Fille an wichtigen Infor-

mationen fur Kichenchef und Servicetechniker.

Touchscreen

Der Touchscreen ist Bedien-, Kommunikations- und Starttaste mit Fort-
Kontrollplattform. schrittsanzeige
Die bewahrte Winterhalter
Bedienebene Starttaste ist zugleich
- Programmauswahl auch Fortschrittsanzeige,
- Betriebsanleitung denn sie verandert ihre
- Serviceadressen Farbe im Spulverlauf von
- Temperaturen Blau zu Grin. So kénnen
- etc. Sie auf einen Blick erken-
nen, wie weit das Pro-
Kiichenchef-Ebene (PIN-geschiitzt) gramm fortgeschritten ist.

- Anzeige von Betriebs-/Hygiene-Daten
- Einstellungen fur die Autostart-Funktion
- etc.

Service-Ebene (PIN-geschiitzt)
- Verénderung aller Einstellungen
- Méglichkeit der Anpassung an individuelle
Kundenbedurfnisse
- etc.



Bedienebene

Animierte Betriebsanlei-
tung und Spiiltipps zum
richtigen Umgang mit der
Spulmaschine sind immer
griffbereit. So kann sich
neues Personal schnell
mit der Spiilmaschine
vertraut machen. Eine
zeitaufwendige Einwei-
sung ist Uberflussig.

Wartungsintervallanzeige
Die Spulmaschine erinnert
automatisch an eine
geplante Wartung. Dies
fuhrt zu einer langeren
Lebensdauer und Werter-
haltung.

Fehleranzeige

Optische und akustische
Signale ermdglichen das
schnelle Erkennen von
Maschinenmeldungen,
etwa durch Spulgut
blockierte Spulfelder,
Reiniger- und Klarspuler-
mangel. Das Personal
kann sofort eingreifen
und den Fehler beheben.
Mehrfaches Spiilen wird
dadurch unnétig.

Kontaktdaten von Che-
mielieferanten und Ser-
vicepartnern sind ohne
langes Suchen durch
Antippen sofort ablesbar.

Kiichenchef-Ebene

Das Betriebstagebuch ist
ein Informations- und
Controllinginstrument,
um Betriebsgewohn-
heiten zu erkennen und
gegebenenfalls zu veran-
dern. Verbrauch, Auslas-
tung und Informationen
Uber die Wasseraufberei-
tung und Service-Intervalle
werden hier abgerufen.

Das integrierte Hygiene-
Tagebuch dient der Doku-
mentation von hygiene-
relevanten Ereignissen
wie Programmwahl, Spul-
verhalten und Fehlfunk-
tionen.

Sonderprogramme:
Entkalkung und Grund-
reinigung

Sollte die Spulmaschine
durch zu hartes Wasser
verkalken, schafft das
Entkalkungsprogramm
Abhilfe und verlangert
die Lebensdauer. Mit dem
Grundreinigungspro-
gramm kénnen sogar
Starkebelage auf dem
Spulgut entfernt werden.
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Spiilprofi, der auf jede Anforderung eingeht

Mit der UC-Serie hat Winterhalter als erster Anbieter eine Sptlmaschine
entwickelt, bei der nicht nur die Spilmaschine selbst, sondern auch die Pro-
gramme den individuellen Wiinschen im Gastronomiebetrieb angepasst
werden kénnen. Folgende Faktoren, die fir ein perfektes Spulergebnis
relevant sind, kénnen bei der Wunschmaschine einzeln beeinflusst werden:
Wasserdruck, Spiil- und Nachspiilwassertemperaturen, Nachspiilwassermenge,
Reiniger- und Klarspiilermenge sowie Spiilzeit.

Jeder Maschinentyp besitzt bis zu drei Standardprogramme, bei denen die
oben genannten Faktoren passend zum jeweiligen Spulgut bzw. zur Ver-

schmutzung vordefiniert sind.

Diese Voreinstellungen kénnen auf Wunsch durch den Servicetechniker an
Ihre speziellen Bedurfnisse vor Ort angepasst werden. Auch die hinterlegten
Spilgutbilder zur Programmwabhl lassen sich, wenn nétig, austauschen. Eine
Piktogrammbibliothek ermdéglicht eine Bildanpassung an lhr individuelles
Spulgut. Damit setzt Winterhalter hinsichtlich Bedienkomfort und Spuler-

gebnis neue Maf3stabe.
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Standard & Individualitat
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Drei Standardprogramme zum Glaserspiilen. Fragile Weinglaser werden bei-
spielsweise bei geringem Wasserdruck, robuste Bierkriige dagegen bei ho-

herem Wasserdruck gespult.

Drei Standardprogramme zum Geschirrspiilen. Das erste Programm spult
kleine und leicht verschmutzte Geschirrteile. Das mittlere Programm spalt
groéBere und normal verschmutzte Teller. Das dritte Programm ist fir gréBeres,

stark verschmutztes Spulgut bis hin zu Tépfen geeignet.

Drei Standardprogramme fiir Bistrospiilgut. Neben dem Bistroprogramm
zum kombinierten Spulen von Glasern und Geschirr wird ein Programm fur
sortenreines Sputlen von unempfindlichen Glasern und ein Programm fir stéar-

ker verschmutzte Geschirrteile angeboten.

Innovative Sonderprogramme

- Kurzprogramme

- Intensivprogramme - fur lang angetrocknete Speisereste
- Silence-Programme — fur besonders leisen Betrieb

- ECO-Programme — fur leiseren und sparsameren Betrieb
- Individuelles, frei konfigurierbares Sonderprogramm

- Entkalkungsprogramm

- Grundreinigungsprogramm fur Spulgut

- Gefuhrtes Selbstreinigungsprogramm

Das Spiilgut und die
Verschmutzung defi-
nieren die Programme:
In den hinterlegten
Programmen der
UC-Serie sind die fur den
Spulprozess verant-
wortlichen Faktoren
optimal eingestellt

(hier am Beispiel einer

Glaserspllmaschine).




Wirtschaftsexperte mit hohem

Kostenbewusstsein

Der bewusste Umgang mit Ressourcen und hier insbesondere mit Energie ist
aus der Klche nicht mehr wegzudenken. In der UC-Serie wird dieser Anspruch

in unterschiedlichsten Aspekten verwirklicht.

Die ECO-Programme sowie die Energy-Ausfiihrung mit patentierter Umluft-
warmerlckgewinnung garantieren minimale Betriebskosten und sorgen fir
sparsamen Verbrauch.

Zusatzliche Einsparungen hinsichtlich Arbeitszeit, Wasser, Energie, Reiniger
und Klarspiler ermoglicht das Vierfach-Laugenfiltrationssystem mit Trilbungs-
sensor. Es gewahrleistet konstant sauberes Spiilwasser, ohne dass der Tank

mehrfach neu befiillt werden muss.
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Kum. Einsparung
durch UC Energy

-------- kum. € 4.906*

........ Anschaffungskosten
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Jahre

* Berechnungsgrundlage UC Energy (Geschirr):
0,10kWh/Spiilgang x 0,21€/kWh x 80 Spiilgange/Tag x 365 Betriebstage/Jahr x 8 Jahre = € 4.906

Energieriickgewinnung
mit Energy-Versionen
Winterhalter ist es als
erstem Hersteller gelun-
gen, einen kompakten
Umluftwarmetauscher
fur Untertischsptlmaschi-
nen zu entwickeln und
damit eine effiziente
Warmeriickgewinnung
auf kleinstem Raum zu
verwirklichen.

Direkt aus dem Maschi-
neninnenraum wird der
feuchtwarme Wasser-
dampf abgesaugt. Dessen
Energie wird fur die
Erwarmung des kalten
Zulaufwassers genutzt.

Die Reduktion des
Energieverbrauchs liegt
bei 0,1kWh pro Spiil-
gang. Auf Basis von 80
Spulgéngen pro Tag wer-
den so bis zu 2920kWh
bzw. Energiekosten bis
zu € 613,— jahrlich einge-
spart. Die UC Energy ist
also in mehrfacher Hin-
sicht ein Gewinn:

Sie verbessert das Raum-
klima, spart Energie und
schont die Umwelt.

*Nicht in allen Markten erhaltlich.
Zulaufwassertemperatur max. 50°C bei Glasersptilmaschinen/max. 60°C bei Geschirrsptilmaschinen.

ECO-Programme

Die ECO-Programme spu-
len besonders wirtschaft-
lich. Eine verlangerte
Spulzeit ermdglicht die
Einsparung von Energie
und Reinigerprodukten,
ohne dass die Spulquali-
tat darunter leidet. Diese
Sparprogramme sind
immer dann eine gute
Wahl, wenn mehr Zeit
zum Spulen zur Verfu-
gung steht.

e
Wirtschaftlichkeit
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Qualitat & Umwelt

Leistungsfiahige Spitzenkraft
fiur Langzeitanstellung

Mit groBem Entwicklungsaufwand verwirklicht Winterhalter seinen Quali-
tatsanspruch in Technik und Design und entscheidet sich grundsatzlich far
den optimalen Werkstoff im entsprechenden Einsatzbereich. Das beste Bei-
spiel ist das neue elliptische Spiilfeld: Es wurde bewusst aus einem hochwer-
tigen, glasfaserverstarkten Kunststoff gefertigt, der in der Formgebung und
Prazision Méglichkeiten bietet, die mit Edelstahl nicht zu realisieren sind.
Wichtige Impulse geben neue Technologien, die in anderen Branchen erfolg-
reich eingesetzt werden. Sie treiben die permanente Weiterentwicklung der
Spultechnik voran. So ist Winterhalter mit der neuen UC-Serie wieder ein
technischer Quantensprung gelungen. Selbstverstandlich werden bei der
Entwicklung und Produktion alle Aspekte der Wirtschaftlichkeit und
Umweltvertraglichkeit bericksichtigt.

Wirtschaftlichkeit und Umwelt

In den vergangenen Jahren hat Winterhalter hohe
Investitionen aufgebracht, um den Bedarf an Energie,
Wasser, Reiniger und Klarspuler beim gewerblichen
Spulen zu reduzieren. Das Ergebnis ist das irt-Konzept
(intelligent resource technology) mit dem Ziel, in allen
Produktbereichen Maschinen zu entwickeln, die bei
einem reduzierten Ressourcenverbrauch beste Spuler-
gebnisse liefern und damit zusatzlich die Umwelt scho-
nen. Dank reduziertem Energieverbrauch wird auch
Beste Materialqualitat der CO,-AusstoB3 minimiert.

Umfangreiche Material-

tests in unseren hauseige-  Abfallminimierung und Recyclingfihigkeit

nen Laboren und in der Winterhalter achtet auf minimalen Materialausschuss
Praxis bei unseren Kunden  und bestmégliche Recycelbarkeit der Produkte. Haupt-
attestieren der UC-Serie bestandteil der Maschinen ist Edelstahl 1.4301. Kunst-
eine Uberdurchschnittlich  stoff-, Elektronik- und Edelstahlbauteile sind einfach
lange Maschinenlebens- voneinander zu trennen, sodass die Spulmaschine am
dauer. Ende ihres Lebenszyklus in den Recycling-Kreislauf

zurlckgefuhrt werden kann.



Qualitat - made in Ger-
many and Switzerland
Ein Mitarbeiter ist jeweils
fur die komplette Maschine
und die abschlieBende
Qualitatssicherung
zustandig. Das fordert die
Verantwortlichkeit und
damit die Identifikation
mit dem Produkt. Daraus
ergeben sich eine gerin-
gere Fehlerquote und
eine hochwertige
Qualitat.

Einfache Maschinen-
pflege

Der hohe Qualitatsan-
spruch an Material und
Verarbeitung sowie die
Pflege- und Wartungs-
freundlichkeit sind wich-
tige Voraussetzungen fur
die Langlebigkeit der
Maschine. Zur Reinigung
lassen sich die Spulfelder
Uber zwei Druckknopfe
ohne Werkzeug mit einer
Hand herausnehmen.
Samtliche Komponenten
des Laugenfiltrationssys-
tems sind einzeln ent-
fernbar und lassen sich
einfach mit Wasser ab-
spulen.

Werterhaltung der
Maschine

Verschiedene Hinweise
auf dem Touchscreen stel-
len eine kontinuierliche
Pflege und Wartung
sicher. So werden z. B. die
Wartungsintervalle auto-
matisch signalisiert, oder
ein gefiihrtes Entkal-
kungsprogramm sorgt bei
Bedarf fur eine Innenrei-
nigung der Maschine. Das
Errormanagement ermég-
licht eine schnelle Erken-
nung und Beseitigung
von Stérungen.

Servicefreundlichkeit/
Zuganglichkeit

Die leicht abnehmbare
Frontverkleidung und
einzeln abnehmbare Sei-
tenwande erlauben einen
einfachen Zugang zum
Maschinentechnikraum.
Wartungsrelevante Teile
liegen im direkten
Zugriff. Dank automa-
tischer Fehlerdiagnose
und Aktorenprogramm
(Prafprogramm fur elek-
trische Komponenten)
kénnen Stérungsursachen
schnell erkannt und besei-
tigt werden. Tatsachlich
zeichnet sich die neue
UC-Serie durch kurze
Servicezeiten aus.
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b Ohne eingebaute Behélter fiir Reiniger und Klarspiiler verringert sich bei allen Maschinen die Tiefe um 20 mm.
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Die vertikalen MaBe konnen bei Bedarf durch verstellbare FiiBe um bis zu 35 mm erh6ht werden.

UC-L Energy / UC-XL Energy




UC-Serie generell
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Technische Daten

Technische Daten
Anzahl Programme

Theoretische Leistung*' [K6rbe/h]
Breite [mm]
Tiefe

- mit Reinigerbehalter [mm]

- ohne Reinigerbehélter [mm]

- mit gedffneter Tiire [mm]
Hohe mit FiiBen*? [mm]

- mit Energy-Ausfiihrung [mm]
Lichte Einfahrh6he [mm]
KorbmaBe [mm]

[mm]

Tankinhalt U}
Tanktemperatur*3 [°q]
Nachspiilwassertemperatur*3 [°q]
Nachspiilwasserbedarf
je Spiilgang** 1
Tankheizung [kw]
Boilerheizung

- Wechselstrom [kwW]

- Drehstrom kW]
Umwaélzpumpe (P1) kW]
Gesamtanschlusswert

- Wechselstrom [kw]

- Drehstrom [kw]
Max. Zulaufwassertemperatur [°q]
Erforderlicher WasserflieBdruck*>  [bar/kPa]
Spritzschutz

- mit Kunststoffriickwand

- mit CN-Riickwand (Option)
Gewicht netto/brutto [kg]

- mit Energy-Ausfiihrung netto/brutto [kg]

s |

460

637
617
940
725-760
810-845
309
400 % 400

9,5
40-66
40-85

2,4

je nach Land und Absicherung unterschiedlich, siehe Seite 27

je nach Land und Absicherung unterschiedlich, siehe Seite 27
je nach Land und Absicherung unterschiedlich, siehe Seite 27

0,6

je nach Land und Absicherung unterschiedlich, siehe Seite 27
je nach Land und Absicherung unterschiedlich, siehe Seite 27

60
1,0-6,0/100-600

IP X3
IP X5
59/68
64/73

M| L
Bis zu 3 (+ Sonderprogramme)
siehe Maschinentyp, Seite 2627

600 600

637 637

617 617

940 1034
725-760 820-855
810-845 905-940
309 404

500 x 500 500 x 500
15,3 15,3
40-66 40-66
40-85 40-85
2,4 24

0,6 0,6

60 60
1,0-6,0/100-600 1,0-6,0/100-600

IP X3 IP X3
IP X5 IP X5
64/74 69/79
70/80 75185

XL

600

671

651

1068
820-855
905-940
404

500 x 500
500 x 540
15,3
40-66
40-85

2,4

0,6

60
1,0-6,0/100-600

IP X5 (Standard)
69/79
75/85

*1 Abhangig von den bauseitigen Gegebenheiten (Zulaufwassertemperatur/Stromanschluss) kdnnen sich die angegebenen Werte reduzieren.
*2 Die vertikalen MaBe kdnnen bei Bedarf durch verstellbare FiiBe um bis zu 35 mm erhoht werden.

*3 Abweichungen, sieche Maschinentyp Seite 26—27.
*4 Unverbindliche Angabe. Der tatsachliche Nachspiilwasserbedarf kann abhangig von den bauseitigen Gegebenheiten variieren.

*5 Bei UC Energy Maschinen: 1,5-6,0 bar/150-600 kPa.
Bei UC Maschinen mit DeMatik Pi-240: 2,0-6,0 bar/200-600 kPa

Hinweis:

Fiir den Einbau in eine Nische miissen die folgenden MaBénderungen beriicksichtigt werden.

Hohe:
Breite: + 10mm
Tiefe:

+ 5mm

+ 5mm

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Installationsplan.




9
Technische Daten

Glaserspiuilmaschinen
————
Technische Daten Standard Cool Energy*®
Theoretische Leistung Spiilprogramme 1/2/3*! [Korberh] 22/32/48 22/32/48 22/32/48
Kurzprogramm [Korbe/h] 77 77 77
Nachspiilwasserbedarf je Spiilgang*? (1 2,4 34 2,4
Nachspiilwassertemperatur [°C] 65 S 65
Tanktemperatur [°C] 62 55 62
Geschirrspulmaschinen
———
Technische Daten Standard Energy*®
Theoretische Leistung Spiilprogramme 1/2/3*! [Korbe/h] 40/28/24 40/28/24
Kurzprogramm [Korbe/h] 66 66
Nachspiilwasserbedarf je Spiilgang*? 1l 24 2,4
Nachspiilwassertemperatur [°C] 85 65
Tanktemperatur [°q] 62 62
Bistrospulmaschinen
Technische Daten Standard Energy*®
Theoretische Leistung Spiilprogramme 1/2/3*! [Korbe/h] 40/32/28 40/32/28
Kurzprogramm [Korbe/h] 66 66
Nachspiilwasserbedarf je Spiilgang*2 1l 2,4 2,4
Nachspiilwassertemperatur [°C] 65-85 65
Tanktemperatur [°C] 62 62
Besteckspililmaschinen
|
Technische Daten Standard m
Theoretische Leistung Splilprogramm 1* [Korbe/h] 1 1"
Kurzprogramm [Korberh] 21 21
Nachspiilwasserbedarf je Spiilgang*? 1l 34 34
Nachspiilwassertemperatur [°q] 86 65
Tanktemperatur [°C] 69 69

*1 Abhangig von den bauseitigen Gegebenheiten (Zulaufwassertemperatur/Stromanschluss) kénnen sich die angegebenen Werte reduzieren.

*2 Bei Idealbedingungen. Die Feinjustierung erfolgt bei der Inbetriebnahme.
*3 Abhéngig von Zulaufwassertemperatur.

*4 Umschaltbar auf 65 °C.

*5> Zulaufwassertemperatur < 20°C.

*6 Umschaltbar auf 85°C.
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Elektrische Werte

Spannung Absicherung | Tankheizung Gesamt- | Boilerheizung Umwalz- Lander
anschlusswert pumpe (P1)

380V-415V/3N~ 16 A 2,0 kw 7,9 kw 5.3 kW 600 W Weltweit

380V-415V/3N~ 10A 2,0 kw 6,0 kW 5,4 kW 600 W

220V-240 V/ 1IN~ 16 A 2,0 kw 3,2 kw 2,6 kw 600 W

220V-240 V/ 1N~ 20A 2,0 kw 4,2 kwW 3,6 kw 600 W

220V-240 V/ 1IN~ 13A 2,0 kw 2,6 kw 1,8 kW 600 W

220V-240V/1N~ 10A 1,8 kW 1,8 kW 1,2 kW 600 W

Elektrische Werte Cool-Ausfiihrung

Spannung Absicherung | Tankheizung Gesamt- | Boilerheizung Umwalz- Lander

anschlusswert pumpe (P1)
380V-415V/3N~ 16 A 5,4 kW 6,1 kw 5,4 kW 600 W Europa
220V-240 V/ 1N~ 16 A 2,8 kw 3,4 kW 2,6 kw 600 W

220V-240V/1N~ 20A 2,8 kW 4,2 kW 3,6 kW 600 W




01/18 11000384 Technische Anderungen vorbehalten.
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