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Personenwaage KERN MPE

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung
fur den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

KERN MPE-PM
mit Stativ

KERN MPE-HM
mit Stativ und
GréBenmessstab
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APPROVED MEDICAL DEVICE

Merkmale

- Eichklasse IlI (Eichung optional)

+ Medizinzulassung nach 93/42/EWG

- il Praktische Zweitanzeige an der Waagen-
rickseite, dadurch bequem vom Patienten
und dem Arzt oder Pflegepersonal ablesbar
Das Modell MPE-HM verfiigt iiber einen
elegant im Stativ integrierten, ausziehbaren
GroBenmessstab, mit einem Kopfanschlag
aus Kunststoff und einem Messbereich von
88-205 cm

- Die ergonomisch optimierte Bauform und
die robuste Ausfiihrung, prédestinieren
diese Serie flr den taglichen Gebrauch im
professionellen Umfeld

Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch
héhenverstellbare GummifiiBe

Libelle zum exakten Nivellieren der Waage
serienmaBig

GroBe Trittflache mit rutschfreier und
abriebfester Oberflache aus Kunststoff, fiir
optimale Standsicherheit des Patienten
Hold-Funktion:

Bei unruhig stehenden Patienten wird liber
Mittelwertbildung ein stabiler Wagewert
ermittelt und ,eingefroren®. So bleibt
genligend Zeit sich dem Patienten zu
widmen und anschlieBend in Ruhe den
Wagewert abzulesen

.

STANDARD OPTION FACTORY
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» Mutter-Kind-Funktion: Das durch Wagung
ermittelte Gewicht der Mutter wird per
Knopfdruck auf Null gestellt. AnschlieBend
werden Mutter und Kind gemeinsam
gewogen. Das Gewicht des Kindes wird
nun direkt im Display angezeigt. Besonders
angenehm fiir Kleinkinder, die dadurch sicher
und geborgen auf dem Arm der Mutter
gewogen werden kénnen

= BMI-Funktion zur Ermittlung von Unter-

gewicht/Normalgewicht/Ubergewicht

- Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ab-

lesbarkeit [d] fir 5 s um 1 Stelle erhht werden

- El Bequem zu transportieren dank der

beiden integrierten Transportrollen

- Batterie- und Netzbetrieb méglich,

Akkubetrieb optional

Technische Daten

- GroBes hinterleuchtetes LCD-Display,

Ziffernhéhe 25 mm

- Abmessungen Wégeplatte

BxTxH 365x360x80 mm

» Gesamtabmessungen

MPE-HM: BxTxH 365%620%2125 mm
(mit ausgefahrenem GréBenmessstab),
MPE-PM: BxTxH 365x450x1020 mm

- Batteriebetrieb mdglich, 6x 1,5V AA,

nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 20 h

- Netzadapter (extern) serienméaBig
- Datenschnittstelle RS-232 serienméBig
- Nettogewicht ca. 12 kg

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube {iber dem Auswertegerit,

serienmé@Big. Kann nachbestellt werden, Liefer-
umfang 5 Stiick, KERN MPE-A01S05

- Reinigungstiicher, alkoholfreie Tiicher zur

Wischdesinfektion. Erfiillen die gesetzlichen
Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem.
TRGS 525/540. Packungsinhalt 80 St., GroBe
20%22 cm je Tuch, KERN MYC-01

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 40 h

ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h,
KERN MBC-A08

- Schnittstellenkabel RS-232 zum Anschluss

eines externen Gerats, KERN CFS-A01

- Matrix-Nadeldrucker, KERN YKN-01
- Etikettendrucker, KERN YKE-01
- Thermodrucker, KERN YKB-01N

Details siehe Internet

* In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt
die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen.

RS252| | MOVE | | BATT MULT | | 1 DAY ACCY Hierzu bengtigen wir Aufstellungsort und PLZ.
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Eichwert Gesetzlich vorgeschrieben
[Max) (d) le] m B
KERN kg kg kg KERN
MPE 250K100PM 250 0,1 0,1 965-129
MPE 250K100HM 250 0,1 0,1 965-129
Piktogramme
Datenschnittstelle RS-232: i‘ Universal-Netzadapter: Mit Universaleingang
rs232| Zum Anschluss der Waage an Drucker, wun | und optionalen Eingangsstecker-Adaptern fiir
PC oder Netzwerk. A) EU, GB; C) EU, GB, CH, USA, AUS.
/\p—i Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden, sitzenden M Eichung:
MOVE o‘der Iieggnden Patienten wird Uber Mittelwertbildung 43 bAYS !Jie- Dau‘er der Eichung in Tagen
ein stabiler Wagewert ermittelt. ist im Piktogramm angegeben.
D) Batterie-Betrieb: [ N Paketversand per Kurierdienst:
garr | FUr Batterie-Betrieb vorbereitet. Der Batterietyp :DA; Die Dauer der internen Produktbereitstellung

ist beim jeweiligen Gerat angegeben.

D) Akku-Betrieb:
accu | Wiederaufladbares Set.

in Tagen ist im Piktogramm angegeben.



