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Personenwaage KERN MPS

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung
fur den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

KERN MPS-PM KERN MPS-M
mit Stativ mit freistehendem
Auswertegerét

Ihr KERN Fachhéndler

KERN & SOHN GmbH - Ziegelei 1- 72336 Balingen - Deutschland - Tel. +49[0] 7433 9933-0 - Fax +49[0]7433 9933- 146 - www.kern-sohn.com



MEDIZINISCHE WAAGEN

2018

APPROVED MEDICAL DEVICE

:

Merkmale

- Eichklasse Ill (Eichung optional)

« Medizinzulassung nach 93/42/EWG

- Dank der kompakten Abmessungen und
dem guten Preis-/Leistungsverhéltnis ist
diese Serie ideal fiir die Behandlungszimmer
in Arztpraxen und Krankenhdusern geeignet
Ergonomisches Auswertegerdt mit groBem
Tastenblock und kontrastreichem
LCD-Display fiir bequemes Eingeben und
Ablesen von Patientenwerten, wie z. B.
GroBe zur Berechnung des BMI

Stabile Wéageplatte aus Stahl mit rutschfreier
und abriebfester Oberflache

Hygienisch und leicht zu reinigen

[l Sicheres und rutschfreies Aufstellen
durch héhenverstellbare GummifiiBe

[l Libelle zum exakten Nivellieren der
Waage serienméBig

Hold-Funktion:

Bei unruhig stehenden Patienten wird Gber
Mittelwertbildung ein stabiler Wagewert
ermittelt und ,eingefroren®. So bleibt
genligend Zeit sich dem Patienten zu
widmen und anschlieBend in Ruhe den
Wagewert abzulesen

.

.

STANDARD OPTION
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*
M

= BMI-Funktion zur Ermittlung von Unter-
gewicht/Normalgewicht/Ubergewicht

- A Wandhalterung zur Wandmontage
des Auswertegerats serienmaBig

- Batterie- und Netzbetrieb méglich,
Akkubetrieb optional

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhohe 25 mm

- Abmessungen Wégeplatte
BxTxH 275x295x58 mm

- Abmessungen Auswertegerat
BxTxH 210x110x50 mm

» Nur MPS-PM: Gesamtabmessungen

(inkl. Stativ) BxTxH 275x460x1015 mm
- Kabelldnge Auswertegerat (nur Modell

ohne Stativ) ca. 120 cm
- Batteriebetrieb mdglich, 6x 1,5V AA,

nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 57 h

- Netzadapter (extern) serienmaBig

- Datenschnittstelle RS-232 serienméBig

* Nettogewicht MPS-M ca. 4,8 kg,
MPS-PM ca. 6 kg

Zubehor

- El Stabiler Transportkoffer zum geschiitzten
Transportieren und Aufbewahren der Waage,
nur fiir Modell ohne Stativ,
KERN MPS-AQ7
Mechanischer GroBenmessstab,
Messbereich zwischen 60-205 ¢cm, zum
Anschrauben von vorn oder hinten an das
Stativ (MPS-PM), oder zur Wandmontage,
Medizinzulassung nach 93/42/EWG,
KERN MSF 200
Arbeitsschutzhaube tber dem Auswertegerét,
serienmaBig. Kann nachbestellt werden, Liefer-
umfang 5 Stiick, KERN EOB-A02S05
Reinigungstiicher, alkoholfreie Tlicher zur
Wischdesinfektion. Erfiillen die gesetzlichen
Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem.
TRGS 525/540. Packungsinhalt 80 St., GroBe
20x%22 cm je Tuch, KERN MYC-01
Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 50 h,
Ladezeit ca. 24 h, KERN FOB-A08
Schnittstellenkabel RS-232 zum Anschluss
eines externen Geréats, KERN MPS-A08
- Matrix-Nadeldrucker, KERN YKN-01
- Etikettendrucker, KERN YKE-01
- Thermodrucker, KERN YKB-01N

Details siehe Internet

* In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt
die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen.
Hierzu bengtigen wir Aufstellungsort und PLZ.

Modell Wagebereich Ablesbarkeit Eichwert Gesetzlich vorgeschrieben
[Max) (d) le] m B
KERN kg kg kg KERN
MPS 200K100M 200 0,1 0,1 965-129
MPS 200K100PM 200 0,1 0,1 965-129
Piktogramme
Datenschnittstelle RS-232: A ' Universal-Netzadapter: Mit Universaleingang
rs232| Zum Anschluss der Waage an Drucker, wun | und optionalen Eingangsstecker-Adaptern fiir
PC oder Netzwerk. A) EU, GB; C) EU, GB, CH, USA, AUS.
/\,—i Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden, sitzenden M Eichung:
wove  oder liegenden Patienten wird Uber Mittelwertbildung “30avs| Die Dauer der Eichung in Tagen
ein stabiler Wagewert ermittelt. ist im Piktogramm angegeben.
D) Batterie-Betrieb: [ Paketversand per Kurierdienst:
garr | FUr Batterie-Betrieb vorbereitet. Der Batterietyp inAvo Die Dauer der internen Produktbereitstellung
ist beim jeweiligen Gerat angegeben. in Tagen ist im Piktogramm angegeben.
D) Akku-Betrieb:

accu | Wiederaufladbares Set.



