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Step-On-Personenwaage KERN MPD - MPD-E

Professionelle Step-On-Personenwaage mit Eich- und Medizinzulassung

KERN MPD 250K100M

Ihr KERN Fachhéndler
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MEDIZINISCHE WAAGEN

Merkmale

- Eichklasse Ill (Eichung optional)

- Medizinzulassung nach 93/42/EWG

- l Der Bestseller fiir Arztpraxen, Apotheken
und Krankenhé&user: enorm zeitsparend in der
Anwendung - einfach antippen, aufstellen,
ablesen

- Robuste Ausfiihrung fir den taglichen
Gebrauch im professionellen Umfeld

- Ergonomisch optimierte Bauform

- Hygienisch und leicht zu reinigen

- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch
héhenverstellbare GummifiiBe

- Libelle zum exakten Nivellieren der Waage
serienmaBig

« F GroBe Trittflache mit rutschfreier und
abriebfester Oberflache aus Kunststoff, fiir
optimale Standsicherheit des Patienten

- Arztwaage MPD 200K-1EM
Baugleich mit MPD 250K100M jedoch
ohne Hinterleuchtung und Netzadapter,
nur Batteriebetrieb, durch die reduzierte

Auflsung schnellere Anzeigegeschwindigkeit.

Besonders attraktiv im Preis!
- KERN MPD: Batterie- und Netzbetrieb
moglich, Akkubetrieb optional

STANDARD OPTION FACTORY

Technische Daten

- Abmessungen Wéageplatte BxTxH
365x360%80 mm

- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
200x130x60 mm

+ Nettogewicht ca. 10 kg

MPD-E

- GroBes LCD-Display, ohne Hinterleuchtung,
Ziffernhdhe 25 mm

- Batteriebetrieb, 6x 1,5V AA,
Betriebsdauer bis zu 20 h

MPD

- GroBes hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 25 mm

- Batteriebetrieb mdglich, 6x 1,5V AA,
nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 20 h

- Netzadapter (extern) serienméaBig

APPROVED MEDICAL DEVICE

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube {iber dem Auswertegerit,

serienmé&Big. Kann nachbestellt werden, Liefer-
umfang 5 Stiick, KERN MBC-A06S05

- El Reinigungstiicher, alkoholfreie Tiicher

zur Wischdesinfektion, schnell wirksam, auf
Basis von modernen quartdren Ammonium-
verbindungen, auch gegen Papova-Viren.
Besonders materialschonend, dadurch gut
geeignet zur Desinfektion von alkohol-
empfindlichen Medizinprodukten. Erfiillen
die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeits-
sicherheit gem. TRGS 525/540. Packungs-
inhalt 80 St., GréBe 20%22 cm je Tuch,
KERN MYC-01

- KERN MPD: Akkubetrieb intern, Betriebsdauer

bis zu 40 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit
ca. 12 h, KERN MBC-A08

* In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt

A *
(mumh _‘ m (mm die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen.
BATT M:gm 1 DAY M:EI:U Hierzu bendtigen wir Aufstellungsort und PLZ.

Modell Wagebereich Ablesbarkeit Eichwert Gesetzlich vorgeschrieben
[Max] [d] [e] (M)

KERN kg kg kg KERN

MPD 250K100M 250 0,1 0,1 965-129

MPD 200K-1EM 250 0,2 0,2 965-129

Piktogramme
[EED Batterie-Betrieb: M Eichung:

BATT | ArierieTbe +3 DAYS
ist beim jeweiligen Gerét angegeben.

D) Al.(ku-Betrleb: 0‘3

accu | Wiederaufladbares Set. 1 DAY

MULTI
A) EU, GB; C) EU, GB, CH, USA, AUS.

Fiir Batterie-Betrieb vorbereitet. Der Batterietyp

Die Dauer der Eichung in Tagen

ist im Piktogramm angegeben.

Paketversand per Kurierdienst:
Die Dauer der internen Produktbereitstellung

in Tagen ist im Piktogramm angegeben.

Universal-Netzadapter: Mit Universaleingang
und optionalen Eingangsstecker-Adaptern fiir



